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VOORSCHRIFTEN

BlJ DE AANVRAAG VOOR

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Toelichting

Stedenbouwkundig voorschrift

De verkaveling voorziet de realisatie van 24
bouwkavels bestemd voor de oprichting van
gekoppelde eengezinswoningen.

Eengezinswoningen.

1.1.B. NEVENBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Toelichting

Stedenbouwkundig voorschrift

Woningsplitsing is niet toegelaten, evenals
nevenbestemmingen vreemd aan de
woonfunctie zelf.

Slechis een beperkt gedeelte van de
woning kan ingericht worden als
nevenbestemming. Het accent van de
verkaveling ligt immers op ‘wonen'.

Enkel funclies, complementair aan het wonen, zoals
kantoorfunctie, vrij beroep, dienstverlening en ambacht 2ljn
toegelaten, mits aan alle van de volgende vereisten voldaan
is:

1° de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie;
2° de complementaire functie beslaat een geringere
opperviakie dan de woonfunctie met een totale maximale
vioeropperviakte van 50 m”.

1.2. BESTEMMING BIJGEBOUW(EN)

Toelichting

Stedenbouwkundig voorschrift

De verkaveling voorziet geen specifieke
zone voor de oprichting van bergplaatsen
en hokken.

EEN

Geen bijgebouwen loegestaan ingevolge de beperkte
perceelsdiepte.

1.3. BESTEMMING NIET BEBOUWD GEDEELTE

Toelichting

Stedenbouwkundig voorschrift

Binnen de verkaveling wordt bewust
geopteerd voor het behoud van groene
ruimten op de niet bebouwde deien.

De niet-bebouwde delen werden in een groene kleur
afgebeeld op het verkavelingsontwerp 1/4 en dienen als
dusdanig aangelegd en gehandhaafd te worden om het
groene karakter van de omgeving optimaal te waarborgen.
Openluchtzwembaden, tuinhuisjes, tuinpaden en opritten zijn
in deze zone evenwel toegestaan.
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2. VOORSCHRIFTEN GEBOUWEN

2.1, VOORSCHRIFTEN HOOFDGEBOUW(EN)

2.1.A. TYPOLOGIE

Toalichting

Stedenbouwkundig voorschrift

De verkaveling voorziet in de oprichting van
24 gekoppelde eengezinswoningen.

Gekoppelde bebouwing binnen de bouwsirook zoals

afgebeeld op het verkavelingsontwerp.

2.1.B. INPLANTING

Toelichting

Stedenbouwkundig voorschrift

Op het verkavelingsontwerp wordt de zone

voor hoofdgebouwen in een oranje kleur

aangeduid.

De gekruiste zones zijn bestemd voor de

oprichting van een garage ;

- oranje : verplicht op te richten in
hoofdgebouw

- lichtbruin/beige : verplicht op te richten in
de bouwvrije zijtuinstrook

De woningen dienen op de voorgevelbouwliin/rooilijn ingeplant
te worden waarbij dient rekening gehouden te worden met ;

- en bouwdiepte van min. 9.00m en maximum 12.00m
zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

- een bouwvrije zijtuinstrook van minimum 3.00m.

- autogarages verplicht in te richten volgens het concept
van het verkavelingsplan,

2.1.C. BOUWVOLUME

[Toelichting _

Stedenbouwkundig voorschrift

Het concept van de verkaveling beoogt een
architecturale eenheid qua bouwvolume.

Gabarit hoofdgebouw

Voorgevel : bouwhoogte vanaf het vioerpeil tot de bovenkant
van de kroonlijst : 6.50m.

Overige gevels :

- ol op een diepte van 9.00m : dezelfde als die van de
voorgevel

- ussen 9.00m en 12.00m : maximum dezelfde als die van de
voorgevel

Gabarit gekoppelde garages
Gevels : bouwhoagte vanaf het vioerpeil tot de bovenkant van
de kroonlijst : maximum 3.50m

2.1.D. VERSCHIJNINGSVORM

Toelichting

Stedanbouwkundlg voorschrift

Er wordt in het concept erg veel belang
gehecht aan het kader waarbinnen de
woningen tot stand kunnen komen. Dat
betekent dat initiatief tot het creéren van
architectuur de drijfveer zal zijn om deze
verkaveling tot een kwalitatieve
woonomgeving te laten worden.

Het concept van de verkaveling is dusdanig
dat binnen een minimum aan grenzen een
maximum aan architecturale vrijheid wordt
voorziaen.

Materialen

Voor de gevels :

Alle gevels in gevelbaksteen of bepleistering, eventueal te
combineren met hout, metaal of natuursteen.
Blinde gevels zijn uitsluitend toegestaan
gemeenschappelijke perceelsgrens.
Voor de bedekking van schuine daken -
zink, koper, zonnepanelen

Voor de bedekking van plalte daken - roofing, elastische
rubber, tegels, grint, groene daken, zonnepanelen mel een
maximale hoogte van 1.00m

op de

pannen, (kunst)leien,
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Dakvorm hoofdgebouw

- op een diepte van 9.00m.

Zadeldak (voor kop- of hoekgebouwen gventueel uitgevoerd
als half schild- of wolfsdak) met de nok evenwijdig aan de
voorgevelbouwlijn / helling van de dakvlakken : 457

- eventuele overige bouwdiepte : plat dak

Dakvorm gekoppelde garages
- plat dak

2.2. VOORSCHRIFTEN DUURZAAM BOUWEN EN KWALITEITSASPECTEN

Toelichting

Stedenbouwkundig voorschrift

De gewestelike verordening hemelwater
dient sirikt nageleefd te worden.

Plaatsen van hemelwaterputten overeenkomstig de geldende
voorschriften.

3. NIET-BEBOUWD GEDEELTE

3.1. RELIEFWIJZIGINGEN

Toelichting

Stedenbouwkundig voorschrift

Het gaat om horizontaal terrein waar
reliéfwijzigingen niet wenselijk zijn i.fv. de
toekomstige bebouwing

Religfwijzigingen worden niet toegestaan.

3.2. VERHARDINGEN

Toelichting

Stedenbouwkundig voorschrift

Het is de bedoeling het groene karakter van
de verkaveling te bewaren.

Verhardingen moeten beperkt blijven.

Noodzakelijke voorzieningen voor terrassen, tuinpaden en
opritten naar garages mogen voorzien worden.

Het overige deel dient als tuin te worden aangelegd en als
dusdanig gehandhaafd.

3.3, INRICHTINGSELEMENTEN

Toelichting

Stedenbouwkundig voorschrift

Het groene karakier dient

gevrijwaard te worden.

oplimaal

Binnen de zone van de achtertuin mag een beperkle
tuinberging (12 m?) opgericht werden op voorwaarde dat ze
opgenomen wordt binnen de groenstruciuren van de tuin
(sober onopvallend element). Voor de materialen zijn
toegelaten deze van het hoofdgebouw, hout of metaal. De
totaie hoogte mag echter niet meer dan 3.00 meter bedragen.
Openluchtzwembaden kunnen aangelegd worden met een
maximale opperviakte van 50 m?.
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3.4. AFSLUITINGEN

Toelichting

Stedenbouwkundig voorschrift

Afsluitingen zijn belangrijk om de privacy
van de bewoners voldoende te garanderen.

Aard
Op de perceelsgrenzen mogen enkel groene scheidingen of
draadafsluitingen worden aangebracht.

Ter hoogte van de gemeenschappelike bebouwde
perceelsgrenzen mag een tuinmuur in geveimetselwerk
worden opgericht tot maximum  3.00m achter de
achtergevelbouwlijn.

Afmetingen
Hagen en draadafsluitingen: maximale hoogte 2,00m
Tuinmuren : maximale hoogte 2.00m

Gemeenla Que-Turnhaut
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